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TC® FOAM AD 15 
 
 
 
Produkttyp    alkalisches, schaumfähiges Desinfektionsmittel 
 
 
Produktaufbau kationische Tenside, nichtionische Tenside, Komplex-

bildner 
 
 
Wirkung / Vorteile TC® FOAM AD 15 ist ein alkalisches, schaumfähiges 

Desinfektionsmittel. Es enthält oberflächenaktive Sub-
stanzen, die ein Eindringen selbst in feinste Poren und 
Haarrisse ermöglichen. Es desinfiziert daher auch raue 
und rissige Oberflächen. TC® FOAM AD 15 ist wirksam 
gegenüber einer Vielzahl von gramnegativen und 
grampositiven Bakterien sowie Hefen und Schimmelpil-
ze. Das Produkt ist QAV-frei. 

 
 
Anwendungsempfehlung 
 
Einsatzbereich TC® FOAM AD 15 wird in der gesamten Nahrungs-

mittelindustrie (Konservenindustrie, Schlachthäuser, 
Fleischereien, Geflügelschlachtereien, Backwaren-
industrie, milchverarbeitende Industrie usw.) und Ge-
tränkeindustrie zur Desinfektion von Anlagen, Arbeits-
geräten, Fliesen, Fußböden und Arbeitsflächen einge-
setzt. 

 TC® FOAM AD 15 ist auch für die Stiefeldesinfektion 
geeignet. 

 
Temperatur    kalt – 40 °C 
 
Konzentration 1,0 – 5,0 % (15 Minuten) 
 
Dosierung manuell 
 
 
Technische Daten (20 °C, Konz.) 
 
pH-Wert    ca. 10 
 
Dichte     1,01 g/cm3 
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Die hier aufgeführten Hinweise über die Kennzeichnung entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen zum Zeitpunkt der Erstellung 
dieser Technischen Dokumentation. Die Angaben und Empfehlung zu diesem Produkt basieren auf eingehenden wissenschaftlichen 
Untersuchungen und sollen zur Information und Entscheidungshilfe des Anwenders dienen. Dies entspricht jedoch keiner rechtlich 
verbindlichen Zusage bestimmter Eigenschaften des Produktes und befreit den Anwender wegen der vielen möglichen Einflüsse bei der 
Verwendung nicht von eigenen Prüfungen und Vorsichtsmaßnahmen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts sind vorbehalten. 
 
Bei mit Lebensmitteln in Kontakt kommenden Oberflächen sind diese nach der Anwendung des Produkts gründlich mit Wasser von 
Trinkwasserqualität nachzuspülen. 
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Konzentrationsbestimmung 
 
Photometrisch Methode auf Anfrage erhältlich  
 
 
Produkteigenschaften 
 
Schaumverhalten   stark schäumend 
 
Materialverträglichkeit Metalle In der Anwendungslösung geeignet für  

Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing. 
 

Kunststoffe In der Anwendungslösung geeignet für al-
le alkalibeständigen Kunststoffe. 

 
Lagerhinweise Im geschlossenen Gebinde trocken und bei Temperatu-

ren zwischen 0 °C bis + 40 °C lagern. Frost- und Hitze-
einwirkung vermeiden. Vor direkter Sonneneinstrahlung 
schützen. 

 
 
Arbeitssicherheit 
 
Reaktionen des Konzentrates TC® FOAM AD 15 wirkt schwach alkalisch. Augen und 

Haut schützen. Weitere Sicherheitsratschläge sowie 
Gefahrenhinweise entnehmen Sie bitte dem entspre-
chenden aktuellen Sicherheitsdatenblatt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produk-
tinformation lesen. 


