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WEICORINSE®-SV 
 
 
 
Produkttyp    flüssiges, schaumarmes, saures Klarspülmittel 
 
 
Produktaufbau Zitronensäure, nichtionische Tenside, Lösungsvermittler, 

Farbstoffe 
 
 
Wirkung / Vorteile WEICORINSE®-SV ist geeignet für alle 

säurebeständigen harten Oberflächen wie Metall, 
Porzellan, Glas, Kunststoff etc. Durch seine 
ausgewogene Zusammensetzung bewirkt es einen ex-
zellenten Klarspüleffekt. 

 
 
Anwendungsempfehlung 
 
Einsatzbereich Klarspüler für Industrie- und Gewerbespülmaschinen 
 
Temperatur    maschinenabhängig 
 
Konzentration   0,05 – 0,5 ml/l  
 
Zeit     gegeben 
 
Dosierung    mit Dosiersystem 
 
 
Technische Daten (1 % in VE-Wasser, 20 °C) 
 
pH-Wert    3,0 
 
Dichte (Konz.)   1,02 g/cm3 
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Die hier aufgeführten Hinweise über die Kennzeichnung entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen zum Zeitpunkt der Erstellung 
dieser Technischen Dokumentation. Die Angaben und Empfehlung zu diesem Produkt basieren auf eingehenden wissenschaftlichen 
Untersuchungen und sollen zur Information und Entscheidungshilfe des Anwenders dienen. Dies entspricht jedoch keiner rechtlich 
verbindlichen Zusage bestimmter Eigenschaften des Produktes und befreit den Anwender wegen der vielen möglichen Einflüsse bei der 
Verwendung nicht von eigenen Prüfungen und Vorsichtsmaßnahmen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts sind vorbehalten. 
 
D-3-03-06-22 WEICORINSE®-SV H
Y

G
IE

N
E

  
  
C

O
N

C
E

P
T

S
  

  
T

E
C

H
N

O
L

O
G

Y
 

 
Produkteigenschaften 
 
Schaumverhalten schwach schäumend 
 
Materialverträglichkeit Geeignet für alle gängigen Materialien.   
 
Lagerhinweise Im geschlossenen Gebinde trocken und bei 

Temperaturen zwischen 5 °C bis + 40 °C lagern. Frost- 
und Hitzeeinwirkung vermeiden. Vor direkter 
Sonneneinstrahlung schützen. 

 Im Laufe der Lagerzeit kann es in original 
verschlossenen Gebinden zu Farbschwankungen 
kommen. Die anwendungstechnischen Eigenschaften 
werden dadurch nicht beeinflusst. 

 
Arbeitssicherheit 
Reaktionen des Konzentrates WEICORINSE®-SV reagiert sauer. Augen und Haut 

schützen. Weitere Sicherheitsratschläge sowie 
Gefahrenhinweise entnehmen Sie bitte dem 
entsprechenden aktuellen Sicherheitsdatenblatt. 

 


