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Stand: 10/16 PRODUKTINFORMATION

Superol
Neutrale Allzweckseife
Geeignet für alle Reinigungsaufgaben

• Zur Reinigung in der Landwirtschaft und im Haushalt
• Entfernt schonend Schmutz aller Art
• Hochkonzentriert, sparsam in der Anwendung
• Geeignet für alle feuchtigkeitsbeständigen Oberflächen

Produktart

Superol ist eine neutral eingestellte, hochkonzentrierte Zubereitung aus anionischen und
nichtionischen Tensiden sowie die Reinigungswirkung verstärkenden Stellmitteln zur
wirkungsvollen, materialschonenden Entfernung von Verschmutzungen aus tierischen und
pflanzlichen Fetten, organischen Verunreinigen und Pigmenten in allen Bereichen der
Lebensmittelgewinnung und –verarbeitung, insbesondere der Landwirtschaft, Gastronomie
und im Haushalt.

Superol ist universal zur Reinigung von Geräten, Maschinen, Instrumenten,
Kunststoffböden, Fliesen, sanitären Einrichtungen, Türen, Fenstern, Bestecken, Geschirr,
Autos, Wäsche und Milchgeschirr anwendbar. Geeignet für die Reinigung aller
feuchtigkeitsbeständigen Flächen.

Superol ist phosphatfrei, hautfreundlich eingestellt und durch biologisch vollständig
abbaubare Tenside ökologisch unbedenklich.

Rahmenrezeptur

Anionische und nichtionische Tenside, Orangenterpen, Stellmittel, Duftstoffe

Wirkungsweise und Anwendung

Superol ist für die Reinigung universell geeignet und wird wie folgt angewendet:

Produktionsbereiche in der Lebensmittelverarbeitung (Arbeitstische, Fußböden, Wände
u.ä.), Produktionsmaschinen und -geräte, Kücheneinrichtungen, sanitäre Anlagen:

ca. 35 – 70 ml auf 10 ltr Wasser

Verkaufsbereiche, Autowäsche, Glas, Spiegel, Rahmen, Scheiben, Theke, Glasreinigung,
Küchenmöbel, und andere leicht verschmutzte Oberflächen:

ca. 35 ml auf 10 ltr Wasser

Shampoonieren von Teppichen und Polstermöbeln: ca. 35 ml in 1 ltr Wasser

Zum Spülen von Geschirr, Gläsern, Besteck: ca. 10 ml auf 5 ltr Wasser

Wäschevorbehandlung:
Ränder an Kragen, Manschetten und Flecken vor der Wäsche mit Superol einreiben.
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Die Verwendung von warmem Wasser, Temperatur 30 - 50 °C, und eine mechanische
Unterstützung des Reinigungsvorgangs beschleunigen die Schmutzentfernung.

Technische Informationen:

Aggregatzustand: Hellgelbe Paste mit Citrusgeruch
pH-Wert 6,5

Lagerung Vor Frost geschützt lagern !
UBA 3930 0024
Gefahrstoffeinstufung Kein Gefahrstoff!

Gebindegrößen Art.-Nr. 30101 110 01 Flasche 1 kg
Art.-Nr. 30101 110 10 Eimer 10 kg

Sicherheit

Die Gefahren- und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem EU-Sicherheitsdatenblatt
Kapitel 2.

Ökologische Bewertung

Superol entspricht den Bestimmungen des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes sowie der
Tensidverordnung; seine organischen Bestandteile sind biologisch abbaubar.

CSB 1.084 mg/g O2

Wassergefährdungsklasse 1 (schwach wassergefährdend)
Abfallschlüsselnummer EAK 070608

Ernst GmbH & Co. KG
Hemsack 37 B, D 59174 KAMEN

FON: + 49 / 2307 / 924 99 – 0, Fax: + 49 / 2307 / 924 99 – 24
http: www.ernst-kamen.de, E-Mail: info@ernst-kamen.de

Der Text dieser Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse
und Erfahrungen und soll nach besten Wissen und Gewissen beraten. Er ist jedoch aufgrund der
Vielseitigkeit von Arbeitsweisen, Materialbeschaffenheit und Anwendung keine rechtlich verbindliche
Zusicherung bestimmter Eigenschaften.


