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• Allgemeine und ggf. produktspezifische 
Arbeitsschutzbestimmungen beachten. Nähere Hinweise finden 
sich GISCODE-bezogen in den Betriebsanweisungen, die unter 
www.wingis-online.de erhältlich sind.

• Material gut aufschütteln.

AUFTRAGSGERÄT / MATERIALVERBRAUCH

LOBA Sprühkanne, Spachtel oder Tuch / 10-20 ml/m² (50-100m²/
l) nach Trocknung manuell oder maschinell aufpolieren, z.B. mit
LOBASAND NormalPad weiß.

TROCKNUNGSZEIT

• ca. 60 Min.

ANWENDUNG:

Neu verlegte Mehrschichtelemente

Bei frisch geölten und gewachsten sowie mit Hartwachs-Öl im-
prägnierten Böden, ParkettWax gleichmäßig mit einem fusselfrei-
en Tuch oder Schwamm auftragen und nach Trocknung polieren.

Genutzte Böden mit Gebrauchspuren

Durch eine gründliche Reinigung mit LOBA Cleaner oder LOBA 
ParkettSoap, bei Bedarf auch durch maschinelles Egalisieren mit 
leicht abrasiven Pads (beige/grün) vorbereiten. Nach vollständi-
ger Trocknung ParkettWax auftragen und polieren.

Auf größeren Flächen

Kann im SprayCleaner-Verfahren gearbeitet werden. ParkettWax 
durch Sprühen und maschinelles Egalisieren (Einscheibenmaschi-
ne mit Padscheibe weiß) aufbringen.

Verarbeitungshinweise

ART.NR.

10429
1 l 6 480
12 l - 50

Inhaltsstoffe aliphatische Kohlenwasserstoffe, 
Wachse

Lagerung und 
Transport

36 Monate lagerstabil.
Nicht frostempfindlich.

GISCODE Ö60

Produktdaten

Pflegewachs auf Lösemittelbasis. Zum Schutz geölter und ge-
wachster Parkettböden. Der Boden erhält einen dezenten Glanz 
und ist gegen Feuchtigkeit geschützt.

• Schützt den Boden vor Wasser und Schmutz
• Klassisches Bohnerwachs
• Verschließt offene Poren im Holz
• Leicht polierbar

Einsatzbereich:
Geeignet für die Pflege von geölten und gewachsten Parkett 
und Holzfußböden.

PF
LE

GE
M

IT
TE

L
ParkettWax Transparent
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Allgemeine Hinweise

Verarbeitungshinweise

Mit Wachs gepflegte Böden neigen insbesondere bei gründ-
lichem Polieren zum Aufglätten. Durch Wischpflegemaßnahmen 
mit LOBA WaxRefresh ist ein Abstumpfen zu erreichen.

GRUNDREINIGUNG:

ParkettWax ist wieder entfernbar durch eine Grundreinigung mit 
LOBA WaxRemover, für Details siehe technische Information zum 
Produkt.

ParkettWax Transparent
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