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INDUMASTER® INTENSIVE IR 44

Phosphatfreier Kiichen-Industriereiniger

Anwendungsbereich

= | ebensmittel-, Werkstatt- und Industriebereich

= Alkalibestandige Boden und Oberflachen

Produktvorteile/-eigenschaften

Technische Daten

pH-Wert 12
Produktfarbe gelb
Gebinde* 10 | Kanister
200 | Fass
750 1 IBC-Container

* Hinweis: Bitte beachten Sie die teils eingeschrankte inteationale Verfiigbarkeit der Produkte. Spre-

chen Sie mit Inrem Kundenberater

Lost starke tierische- und pflanzliche OI- und Fettverschmutzungen
Intensive Schmutzlosekraft
Unbedenklichkeitserklarung fiir den Lebensmittelbereich

Far die Anwendung im Reinigungsautomaten und mit dem Hochdruckreini-
ger geeignet
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INDUMASTER® INTENSIVE IR 44

Phosphatfreier Kiichen-Industriereiniger

Anwendung und Dosierung Hinweis
Unterhaltsreinigung: Stets kaltes Wasser verwenden. Flachen oder Gegenstande, die mit Lebens-
) 100 ml/ 10 | Wasser mitteln direkt in Bertihrung kommen, sind durch sorgfaltiges Splen mit Wasser
J von Reinigungsriickstanden zu befreien.
“ Bei Verwendung im Automaten sollten die Tanks regelmafig gereinigt und
Intensivreinigung: gespult werden. Farbveranderungen oder -unterschiede des Produkts haben
' keinen Einfluss auf die Qualitat.
ﬁ 500 - 1000 ml / 10 | Wasser
LAY i
R Gefahrenhinweise
e Automatenreinigung:
- 200 - 500 ml / 10 | Wasser H318 Verursacht schwere Augenschaden.
‘ “ Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu
= s %) Indumaster® Intensive IR 44 unter www.buzil de.
Hochdruckreinigung:
: 1:5bis 1:10 mithagsser GISBAU-Code: GG 40
Artikelnummer™:
IR44-0010
IR44-0200
IR44-0750

* Hinweis: Bitte beachten Sie die teils eingeschrankte intemationale Verfiigbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit lhrem Kundenberater.

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfaltigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und
Matenalbedingungen konnen von uns jedoch nicht im Einzelnen Gberprift und beeinflusst werden. Daher konnen wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualitat der Arbeit
héngt deshalb von der fachmannischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Vertraglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzil-Produkt
immer an unauffalliger Stelle zu priifen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung fiir unvolistandige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden
(Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit), etwaige Anspriiche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberihrt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gltigkeit
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