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Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemisc hs und des Unternehmens

‘ 1.1. Produktidentifikator

Produktbezeichnung:

Produktcode:

* ENTKALKER FUR KAFFEEMASCHINEN
SDB076102012

‘ 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Produkts:

Entkalker fiir Industrie- und Kiichengerate.

‘ 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheit sdatenblatt bereitstellt

Firmenname:

Tel:

Fax:

Email:

Arnold Holste Wwe. GmbH & Co KG
Sudbrackstr. 1-7

D - 33611 Bielefeld

Deutschland

+49 (521) 52075-0

+49 (521) 52075-111
Info@Holste.de

‘ 1.4. Notrufnummer

Notfalltelefon:

+49 (551) 19240 (GIZ Nord Géttingen)

Abschnitt 2: Mdgliche Gefahren

‘ 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (CLP):
Wichtigste schadliche Wirkungen:

Skin Corr. 1A: H314

Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungselemente:
Gefahrenhinweise:

Gefahrenpiktogramme:

Signalworter:

Sicherheitshinweise:

H314: Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

GHSO05: Atzwirkung

2

Gefahr

P102: Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P303+361+353: BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstiucke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P280: Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.

P301+330+331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund aussptilen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.
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P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser

spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter spuilen.

P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

‘ 2.3. Sonstige Gefahren

PBT: Dieser Stoff wird nicht als PBT/vPvB-Stoff identifiziert.

Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteil en

‘ 3.2. Gemische

Geféahrliche Bestandteile:

ZITRONENSAURE - Registrierte Nr. REACH: 01-2119457026-42

EINECS CAS PBT / WEL Einstufung (CLP) Prozent
201-069-1 5949-29-1 - Eye Irrit. 2: H319 30-50%
SULFAMIDSAURE - Registrierte Nr. REACH: 01-2119488633-28
226-218-8 5329-14-6 - Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315; <5%
Aquatic Chronic 3: H412

Abschnitt 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

‘ 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Hautkontakt:  Sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Arzt aufsuchen.
Augenkontakt:  Auge 15 Minuten unter flieRendem Wasser ausspilen. Arzt aufsuchen.
Verschlucken:  Kein Erbrechen herbeifiihren. Mund mit Wasser ausspilen. Arzt aufsuchen.

Einatmen: Nicht anwendbar (wassrige Flissigkeit).

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symp  tome und Wirkungen

Hautkontakt: Kann zu Reizung oder Schmerzen im Kontaktbereich fihren. Kann zu Veratzungen fiihren.

Augenkontakt:  Reizung und Schmerzen kénnen auftreten. Kann tibermaRigen Tranenflul? bewirken. Kann

Veratzung der Hornhaut (Cornea) bewirken.

Verschlucken:  Brechreiz und Magenschmerzen kdnnen auftreten. Blut kann erbrochen werden.

Einatmen: Moglicher Hustenreiz mit Brustbeklemmung.

Verzogert auftretende Wirkungen: Nicht verfiigbar.

‘ 4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialb  ehandlung

Sofort- / Sonderbehandlung: Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt zeigen.

Abschnitt 5: MalRnahmen zur Brandbekampfung

‘ 5.1. Léschmittel

Loschmittel:  Wasser. Kohlendioxid. Alkoholbestandiger Schaum. Alkohol- oder Polymerschaum.

Léschpulver.
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‘ 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gef  ahren

Expositionsrisiko: Setzt bei Verbrennung giftige Gase / Rauche frei.

‘ 5.3. Hinweise fur die Brandbek&mpfung

Besondere Schutzausriistung: Umluftunabhé&ngige Atemschutzgeréte benutzen.

Abschnitt 6: MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freiset ~ zung

‘ 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaflinahmen, Schutzausriis  tungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren

Pers. SchutzmafRnahmen:  Persénliche Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.

‘ 6.2. UmweltschutzmaRnahmen

UmweltschutzmaRnahmen: Nicht in die Kanalisation oder Gewasser ableiten.

‘ 6.3. Methoden und Material fir Rickhaltung und Rein  igung

Reinigungsmethoden:  Den Verschittungsbereich mit viel Wasser abspiilen. Mit Sand oder Vermiculit mischen.

‘ 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Verweis auf andere Abschnitte: Siehe Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblatts. Siehe Abschnitt 13 des Sicherheitsdatenblatts.

Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung

‘ 7.1. SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sich. Umgang:  Bei sachgemasser Verwendung keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

‘ 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlick  sichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerung: Entfernt von Laugen aufbewahren.

Geeignete Verpackung:  Nur in Originalverpackung aufbewahren.

‘ 7.3. Spezifische Endanwendungen

Spezifische Endanwendungen Nicht verfiigbar.

Abschnitt 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposit ion/Personliche Schutzausrustungen

‘ 8.1. Zu Gberwachende Parameter

Expositionsgrenzwerte: Nicht verfiigbar.

| DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Nicht verfugbar.

‘ 8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische MaRnahmen:  Ubliche VorsichtsmaRnahmen beim Umgang mit Chemikalien beachten.
Atemschutz:  Atemschutz nicht erforderlich.
Handschutz: Handschuhe aus Gummi.
Augenschutz:  Dicht schlieBende Schutzbrille.
Hautschutz:  Nicht erforderlich.

Umweltwirkungen:  Keine besondere Anforderung.

[Fort.]



SICHERHEITSDATENBLATT
ENTKALKER FUR KAFFEEMASCHINEN

Seite: 4

Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaf ten

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen un

d chemischen Eigenschaften

Form:
Farbe:

Geruch:

Verdunstungszahl:
Brandférdernd:
Loslichkeit in Wasser:
Auch I8slich in:
Viskositét:
Siedepunkt / -bereich C:
Explosionsgrenzen %: untere:
Flammpunkt C:
Zundtemperatur C:

Relative Dichte:

VOC g/l

Flussigkeit

Gelb

Geruchlos

nicht verfligbar
Nichtoxidierend (laut EU-Kriterien)
Beliebig mischbar
nicht verfligbar
Nicht viskos
Nicht verfugbar.
Nicht verfugbar.
Nicht verfugbar.
Nicht verfugbar.
ca. 1,210

Nicht verfugbar.

Schmelzpunkt / -bereich T:

obere:

Vert. koeff: n-Octanol/Wasser:

Dampfdruck:

pH:

Nicht verfugbar.
Nicht verfugbar.
Nicht verfugbar.

Nicht verfugbar.

ca. 1l

9.2. Sonstige AngabenDE

Zusatzliche Angaben:

Nicht zutreffend.

Abschnitt 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Reaktivitat

Stabil unter empfohlenen Transport- bzw. Lagerbedingungen.

10.2. Chemische Stabilitat

Stabilitat:

Stabil unter Normalbedingungen.

‘ 10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Gefahrlicher Reaktionen:

Bei normalen Transport- bzw. Lagerbedingungen treten keine gefahrlichen Reaktionen auf.

‘ 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen:

Frost.

‘ 10.5. Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe:

Basen. Starke Oxidationsmittel. Starke Sauren.

‘ 10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Gefahrliche Zersetzungsprod:

Setzt bei Verbrennung giftige Gase / Rauche frei.

Abschnitt 11: Toxikologische Angaben

‘ 11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

[Fort.]
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ZITRONENSAURE
‘ ORAL ‘ RAT ‘ LD50 ‘ 3000 ‘ mg/kg ‘
SULFAMIDSAURE
‘ ORAL ‘ RAT ‘ LD50 ‘ 3160 ‘ mg/kg ‘

Toxizitat, Werte:

Nicht verfugbar.

5

‘ Symptome / Aufnahmewege

Hautkontakt:

Augenkontakt:

Verschlucken:

Einatmen:

Verzogert auftretende Wirkungen:

Sonstige Angaben:

Kann zu Reizung oder Schmerzen im Kontaktbereich flihren. Kann zu Veratzungen fiihren.

Reizung und Schmerzen kénnen auftreten. Kann tlbermaRigen Tranenflul? bewirken. Kann

Veratzung der Hornhaut (Cornea) bewirken.

Brechreiz und Magenschmerzen kénnen auftreten. Blut kann erbrochen werden.

Méoglicher Hustenreiz mit Brustbeklemmung.
Nicht verfiigbar.
Nicht zutreffend.

Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben

| 12.1. Toxizitat

Geféahrliche Bestandteile:

ZITRONENSAURE

‘ Daphnia magna

72H ErC50

120

mg/l

‘ 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Persistenz und Abbaubarkeit:

Biologisch abbaubar.

‘ 12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulationspotenzial:

Nicht verfiigbar.

| 12.4. Mobilitat im Boden

Mobilitat:

Wasserloslich.

‘ 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT Identifizierung:

Dieser Stoff wird nicht als PBT/vPvB-Stoff identifiziert.

‘ 12.6. Andere schadliche Wirkungen

Andere schéadliche Wirkungen:

Nicht bekannt.

Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung

‘ 13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

Beseitigungsverfahren:

Entsprechend den értlichen Vorschriften entsorgen.
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Verwertungsverfahren:  Die Gebinde sollten grundséatzlich sorgfaltig restentleert werden. Die Etiketten sollen nicht
entfernt werden.
Abfallschlissel Nr: 20 01 14
Verpackungsentsorgung: Verpackungsentsorgung tiber DSD (Duales System Deutschland)
Anmerkung: Der Anwender wird darauf hingewiesen, dal3 zusatzliche erganzende ortliche oder nationale

Vorschriften fir die Entsorgung bestehen kénnen.

Abschnitt 14;: Angaben zum Transport

Transportklasse:  Dieses Produkt ist fir den Transport als nicht gefahrlich eingestuft.

Abschnitt 15: Rechtsvorschriften

‘ 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Um  weltschutz/spezifische Rechtsvorschriften ‘

Besondere Vorschriften  Die Einstufung der Mischung erfolgte unter Berlicksichtigung der EU Verordnung (EG) Nr.
1272/2008, der ECHA Leitlinien zur Einhaltung der Bestimmungen der CLP-Verordnung und
A.l.S.E./DET-NET Empfehlungen.
WGK: 2 Einstufung nach VwVwS

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilung Fur das Gemisch wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt. Das Produkt erfullt
die Kriterien der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (Detergenzienverordnung). Der Anwender

wird darauf hingewiesen, daf? zusatzliche Vorschriften bestehen kdnnen.

Abschnitt 16: Sonstige Angaben

‘ Sonstige Angaben ‘

Zusétzliche Angaben:  Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemaf Verordnung Nr 2015/830 erstellt.
* gibt Text im SDB an, der sich seit der letzten Revision geandert hat.
Séatze aus Abschnitt 2 and 3:  H314: Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315: Verursacht Hautreizungen.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H412: Schéadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Haftungsauschlu3klausel: Die obige Information ist nach unserem besten Wissen korrekt; es wird jedoch nicht
behauptet, daf? diese vollstandig ist, und sie darf daher nur als Richtlinie betrachtet werden.
Die Firma kann nicht fur irgendwelche Schaden, die durch den Umgang oder Kontakt mit

dem obigen Produkt entstanden sind, verantwortlich gemacht werden.
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