
TECHNISCHE
INFORMATION

Art.-Nr. 90.121.722 10-l-Kanister
Art.-Nr. 90.121.723 6 x 1-l-Flasche
Art.-Nr. 90.121.725 200 l-Fass

•  Hervorragende Benetzung, beschleunigter Reinigungseffekt
•  Fur die klassische Unterhalts- und Zwischenreinigung
•  Kein Schichtaufbau, auch bei regelmaßiger Anwendung
• Intensive Reinigung und Pflege durch innovative

 Pflegesubstanzen, deutlich schmutzabweisend
•  Angenehmer nachhaltiger Duft
•  Hohe Quadratmeterleistung
•  High-speed geeignet
•  Automatengerecht
•  Hervorragend fur Sporthallenbelage geeignet, nach DIN 

18032_2 gepruft

ANWENDUNGSBEREICH: Hochkonzentrierter, neutraler Fußbodenunterhaltsreiniger fur  
alle beschichteten und  unbeschichteten Hartbelage außer unversiegelte und geolte  
Holz- und Parkettbelage.  Geeignet fur den Einsatz in Scheuersaugmaschinen. 

GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG: Bei normaler Verschmutzung 20 ml Produkt 
auf 8 l Wasser (0,25 %) dosieren. Bei starken Verschmutzungen ggf. bis zu 40 ml auf 8 l 
Wasser hochdosieren. Reinigerlosung in 1- oder 2-stufigen Wischverfahren verarbeiten.  
Flache nicht klar nachwischen.
Auch zum Spraycleanern mit 300 ml auf 8 l Wasser (3,75 %) geeignet. Anschließend mit  
der High-Speed-Maschine verdichten und polieren.
Automateneinsatz bis 5 ml auf 1 l Wasser (0,5 %) dosieren oder nach Angabe des  
Maschinenherstellers.
Richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt. Außerhalb der Reichweite  
von Kindern aufbewahren. Nicht mit anderen Reinigungsmitteln mischen. Für die nicht  
sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung  
übernommen werden.

TECHNISCHE DATEN:
Aussehen:  ............................................  klare grune Flussigkeit
Geruch:  .................................................  frisch
Viskositat:  ............................................  dunnflussig
Dichte:  ..................................................  1010 g/l
pH-Wert im Konzentrat:  ...................  9

INHALTSSTOFFE:
5–15 %:  .................................................  nichtionische Tenside
Enthalt: .................................................   Konservierungsmittel, BENZISOTHIAZOLINONE, 

 Duftstoffe
Giscode:  ................................................  GU 80
Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfullen die Bedingungen der biologischen 
Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 uber Detergenzien festgelegt sind. 

KENNZEICHNUNG: 

TRANSPORT: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften (ADR). 

WISCHPFLEGE

PREMIUM NO 4

Gefahrenhinweise:  
H319: Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise: 
P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang 
behutsam mit Wasser spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen  
nach Moglichkeit entfernen. Weiter spulen.
P337+313: Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen.Achtung
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KLEEN PURGATIS GmbH

Dieselstraße 10 
D-32120 Hiddenhausen 
Fon +49 (0) 5223 9970-40 
Fax +49 (0) 5223 9970-195 
info@kleen-purgatis.de 
www.kleen-purgatis.de

Ein Unternehmen der  
BUDICH GRUPPE

Vertrieb International:

KLEEN PURGATIS International AG

Firststrasse 30A 
CH-8835 Feusisberg 
Fon +41 (0) 44 515 35 60 
Fax +41 (0) 44 515 35 69 
info@kleen-purgatis.ch

www.kleen-purgatis.com

Besser für die Umwelt …

• geringere Belastung für
Gewässer,
• weniger gefährliche Stoffe,
• Wirksamkeit geprüft.

… besser für Sie.
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